
       

Information om underhåll av din bostad i BRF AGNES 

För att upprätthålla en god ventilation i lägenheten och förhindra kondens och risk 

för mögelbildning, ska varje bostadsinnehavare, minst en gång per år, rengöra 

fönsterventiler/filter, utsugsventiler i badrum, tvättstuga och klädkammare samt 

köksfläktens fläkttrumma. Fläktskyddet direkt ovanför spisen behöver rengöras en till 

flera gånger per månad efter behov.  

Fönsterventiler: Dra försiktigt loss den vita kåpan som sitter lös på metallskivan, eller 

skruva ur de fyra stjärnskruvarna i metallskivan, lyft ut, plocka ut filtret, diska både 

filter (finns nya att köpa för 25kr/st) och plastkåpa i rengöringsmedel. Låt torka, sätt 

tillbaka. OBS! tänk på att inte ha ventilerna stängda för ofta för att upprätthålla 

ventilationen på ett bra sätt. 

Utsugsventiler: Fatta tag om ventilens ytterring, dra alltihop rakt ner. Spola rent med 

vatten och rengöringsmedel, låt torka, sätt tillbaka. Var försiktig med inställningen, 

ändra inte skruven/öppningen, det är den som styr hur det ventileras i bostaden. 

Köksfläktstrumma: Öppna luckan/kryddhyllan ovanför spisen, dra ur stickkontakten i 

väggen, dra ur kontakten till fläktaggregatet, öppna snäpplåset i underkanten och lyft 

ut locket/framsidan. Lägg den på en tidning eller dyl. på diskbänken. 

1. Öppna locket till fläktsnäckan (snäpplåset). 

2. Vik upp den plana delen av fläktsnäckan. 

3. Ta bort fläkthjulet genom att hålla i motordelen och vrida på hjulet. 

4. Rengör nu fläkthjul och fläktsnäcka med diskmedel/rengöringsmedel. 

5. Återmontera i omvänd ordning. 

OBS! Se till att fläkthjulet är rätt fastsatt och snurrar utan obalans innan du startar 

fläkten igen. 

Har du frågor kontakta STYRELSEN. 


